かんたん操作ガイド 


ステレオデジタルボイス レコーダー 

品蓄 ICR - S 280 RM 


1AJ6P1P0009-A (JP1) 


各部のなまえ 


1. ファイル番号 

2. ファイル総数 

3. リピート/ランダム 

4. 電'池残量 

5. 電'池切換 ( e : エネループ、 A : アルカリ愚也） 

6. フォルダ名 

7. 録音モー K ( XHQ , HQ , SFUF ^ PCM ) 

8. VAS (音声起動録音） 

9. マイク感度搞、中、做 

10. 外部録音 （ M に LINE ) 

11. マイク設定 （2 M に 3 M に） 

12. タイマー/アラーム 

13. 各種情報表示 

(録音残時間、録音経過時間、曲名、ファイル名、 
アーティスト名、再生総時間、再生経過時間、動 
作/ファイル種別、現在日時など） 


液晶パネル 

3 4 5 7 891011 12 
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電超を入/切にする 


電源を入れる 

廣減スイッチを「入」側にします。 



電源を切る 

停止中、憧減スイッチを「切」側にします。 

•電源が入った状態で約15分間放置すると自動的 
— ~ に電源が切れます（才ートバワーオフを 「ON」 に 
設定時)。 

♦オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れ 
た場合は、属減スイッチを一度「切」側に戻して 
から、再度「入」側にしてください。（工場出荷時は 
才ートパワーオフ磯能 (ONH 〔設定されています。） 


誤動作を防止する(ホールド) 


•再生や録音中、〔電源/ホールド〕スイッ 
チを「ホールド」側にするど'ホールド設 
定"が表示され、各ボタンが機能しなく 
なります。 

•スイッチを戻すど'ホールド解除"と表 
示し解除します。 


再生する 


〔►〕ボタンを押します。 音量を調節する 再生を停止する 

盾量®)、©〕ボタンを押し 〔メニュー/停山ボタンを押 

ます。 します。 



録音する 


觸苗ボタンを押します。 

;攸晶ノ くネルに録音中表巧 
して、録音を開始します。 


録音中 


が点'な 


>録音 LED が点'なします。 


録音 LED 


哑回リ ？ s 

フオルタ••囚 1/1 

〕）い sa バ （（ 


-時厚止メニコ- 

消去録音障止 



録音を一時停止する 

録音中に〔一時停止/録苗ボタンを押します。 

もう一度、〔一時停止/録音〕ボタンを押す 
と、録音を再開します。 

録音を停止する 

〔メニュー/停山ボタンを押します。 


PCM 

RECORDING 

皿回 "WtS 
フォルグ.囚 1/1 
Ou 00s 


-時厚止 y ニユ- 

ミ肖去 録音 障止 



消去する 

一度消去したファイルは元に戻すことができません。 


ファイルを消去する 



1. [フォルダ]ボタンを押して消去する 
ファイルのあるフォルダを選びます。 

2. 停止中、[消ち]ボタンを押します。 

3. 〔►〕ボタンを押します。 

4. [!◄◄][►►! 〕ボタンを使って、消去する 
ファイルを選びます。 

5. [消去]ボタンを2秒な上ギユーと 長押し 
します。 


フオ J レダ内の全フアイ J レを消去する 



1 . 停止中、[消去]ボタンを押します。 

2. 〔I イイ〕 [ w 〕 ボタンを使って「フォル 
ダ」を選び、〔►〕ボタンを押します。 

3. 〔I イイ〕 〔 w 〕ボタンを使って全件消去 
したいフォルダを選びます。 

4. [消去]ボタンを2秒]^乂上ギユーと 長押し 
します。 





































































